
SOLUZIONI ECOLOGICHE
PER I PROFESSIONISTI DELL’AGRICOLTURA



TERRITORIO

Da 45 anni  MO-EL è 
legata al suo territorio 
ed è fiera di costruire e
progettare a Montecchio 
Emilia il 95% della sua 
produzione

OSSERVANDO IL LAVORO DEGLI
AGRICOLTORI NASCE AGRI MO-EL

La necessità di difendere animali e raccolti dagli 
insetti e da altri patogeni ha portato i nostri ricer-
catori a sviluppare dispositivi in grado di difen-
dere allevamenti e colture senza lasciare residui 
chimici.

Indispensabili nella lotta integrata, permettono 
di ridurre l’uso di sostanze chimiche.
Nel contesto dell’agricoltura moderna, la gestio-

ne degli insetti dannosi e di altri patogeni rap-
presenta una priorità assoluta per la salvaguar-
dia delle produzioni agricole.

Gli strumenti AGRI MO-EL per la lotta biologi-
ca integrata sono una difesa efficace con-
tro gli attacchi di insetti, muffe e malattie.

Dispositivi
 elettrici per il 

controllo insetti

Sistemi
 indipendenti
con pannelli 
fotovoltaici

Impianti per 
trattamenti con 

ozono

Riscaldatori a 
raggi infrarossi

Spazzole per  
pulizia di serre e 
pannellli solari

Raffrescatori a 
evaporazione

SICUREZZA 

I prodotti MO-EL rispet-
tano le norme CE e 
sono testati da labora-
tori indipendenti come 
IMQ, UL e TUV.
Robustezza, fac i l i tà  di 
manutenzione ed effi-
cacia.

CONVENIENZA

La nuova gamma di di-
spositivi a LED riduce ul-
teriormente i consumi e 
permette di difendere 
le coltivazioni su larga 
scala con un consisten-
te risparmio di tempo e 
denaro.

EFFICACIA

Il brevetto MO-EL per la 
rifrazione dello spettro 
luminoso amplifica il po-
tere attrattivo e cattura 
un maggior numero di 
specie dannose. 



Cattura Insetti

Le trappole AGRI MO-EL emettono raggi UV-A 
con frequenza di 365nm, imitano i raggi luna-
ri riflessi dall’acqua. In questo modo attirano gli 
insetti, i quali li riconoscono come loro habitat 
ideale.

Agiscono quindi sulle abitudini comportamentali 
delle diverse specie di insetti, che  per soprav-
vivere alla disidratazione e deporre le uova ne-
cessitano di un habitat umido.

Facendo leva sul loro istinto, li attirano e li cattu-
rano limitandone la proliferazione e riducendo 
così  la loro  presenza nell’ambiente.

Riscaldamento

I Riscaldatori AGRI MO-EL per l’esterno e per 
gli ambienti chiusi funzionano come i raggi del 
Sole.

Emettendo dei raggi riscaldanti con frequenza 
compresa tra 780 e 3.000 nm, riscaldano ogni 
superficie su cui vengono proiettati, senza con-
sumare energia per riscaldare tutto l’ambiente 
circostante.

Sicuri e certificati IP55 contro acqua e polvere 
permettono di riscaldare solo dove è necessa-
rio.

ISPIRATI ALLA LUCE NATURALE

UV-C 100nm - 280nm 
UV-B 280nm-315nm 

UV-A 315nm-400nm 
Luce visibile  400nm     

IR-A 780nm-1400nm
 IR-B 1400nm-3000nm  

IR-C 3000nm-1.000.000nm



LOTTA BIOLOGICA INTEGRATA
CONTRO GLI INSETTI 
Le trappole luminose AGRI MO-EL rappresen-
tano una soluzione efficace e sostenibile per il 
controllo di una vasta gamma di insetti volanti, 
tra cui specie particolarmente dannose per le 
colture orticole e frutticole. 

Sottoposte a rigorosi test da parte di centri di 
Saggio Certificati, queste trappole hanno dimo-
strato un’elevata efficacia nella cattura massiva 
di insetti nocivi. 

In un arco temporale di soli due mesi, è stato 
possibile raccogliere oltre 82.000 individui, tra 
cui specie ad alto impatto come Tuta absoluta, 

Helicoverpa armigera, Xestia c-nigrum, Auto-
grapha gamma, agromizidi, Halyomorpha halys 
e Nezara viridula.

Grazie alla tecnologia a LED UV da 365 nm in-
tegrata con sistema di aspirazione (TurbiLed e
Turbitrap), le trappole AGRI MO-EL garantiscono 
un’attrazione selettiva e costante. 

L’utilizzo di feromoni specifici, come quelli di ag-
gregazione per la Cimice asiatica (Halyomor-
pha halys), aumenta ulteriormente l’efficacia, 
permettendo un controllo mirato.

Rispetto ai metodi convenzionali come trappo-
le piramidali o a pannello collante, i dispositivi 
AGRI MO-EL mostrano una resa superiore con un 
rapporto di cattura di 5:1.

L’attrattività luminosa delle lampade è stata 
inoltre confermata anche su specie chiave in 
frutticoltura come la Psilla del pero (Cacopsylla 
pyri) e la Carpocapsa (Cydia pomonella), am-
pliando così il raggio d’azione della tecnologia 
anche a settori come la difesa delle colture ar-
boree.

Questi dispositivi si rivelano particolarmente pre-
ziosi nella difesa delle solanacee — tra cui po-
modoro, patata, melanzana e peperone — con-
tro infestanti estremamente dannosi e polifagi 
come Tuta absoluta e Helicoverpa armigera, 
capaci di compromettere interi cicli produttivi.



NON SOLO MOSCHE, VESPE, PAPPATACI
E ZANZARE, MA ANCHE...

Anche la Xestia c-nigrum, nottua gialla temuta 
in orticoltura, è efficacemente controllata grazie 
all’azione combinata di luce UV e aspirazione.

La collaborazione scientifica con il Dipartimen-
to di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali 
dell’Università degli Studi di Perugia (UNIPG) ha 
permesso di perfezionare ogni aspetto tecnico 
delle trappole, assicurando un funzionamento 
ottimale sia in ambienti protetti che in campo 
aperto.

Le soluzioni AGRI MO-EL si configurano come 
strumenti all’avanguardia, indispensabili per 
un’agricoltura integrata e sostenibile, capace di 
coniugare innovazione tecnologica, tutela am-
bientale e incremento della produttività.



Il gruppo pannello fotovoltaico + controllore di 
carica Mod. F001 permette di utilizzare gli appa-
recchi elettroinsetticidi anche in pieno campo, 
quando non si ha a disposizione la rete elettrica. 
Il pannello F001 permette a CRI CRI 309FV, Turbi-
led 806FV e a Turbitrap 3700 di  utilizzare l’ener-
gia proveniente dal sole immagazzinandola in 
una batteria.
 
Il sistema è costituito da un pannello fotovoltai-
co da 55W, che tramite un controllore di carica 
immagazzina l’energia elettrica prodotta all’in-
terno di una batteria (non fornita).

Un timer digitale permette di programmare i 
tempi di accensione e spegnimento dell’appa-
recchio utilizzatore a 12V. Il controllore di carica 
verifica anche la scarica della batteria, esclu-
dendo il carico in caso che la tensione della 
batteria scenda sotto a un valore minimo impo-
stabile, per evitare che la batteria si danneggi 
scaricandosi troppo.  

SISTEMA DI ALIMENTAZIONE CON 
PANNELLO FOTOVOLTAICO

F001 è pensato per essere fissato alle estremità 
superiori dei pali di sostegno dei filari, in modo da 
non dare fastidio alle eventuali reti di protezio-
ne. Il vano che contiene la batteria, il controllore 
di carica e il timer sono protetti dalla pioggia. 
Pannello avvolgibile di protezione opzionale. 

SYSTEM FV F001

DATI TECNICI

Tipo di pannello
Potenza pannello
Controllore di carica
e scarica
Programmatore
Batteria
Vano per batteria
Dimensione in mm
Peso
Accessori

F001

Monocristallino
55 W
Incluso

12 V 20 canali  
12 V 45 A/h NON inclusa
incluso (243x187x194mm)
675x666x905 mm
12 kg
Tenda di protezione



ATTIRA GLI INSETTI E LI DISTRUGGE

DATI TECNICI

Dimensioni in mm
Peso
Alimentazione
Tensione di scarica
Consumo Totale
Lampade UV-A
Durata lampade
Dotazione di serie
Grado IP
Classe di isolamento
Spina
RICAMBIO LAMPADA

308A

685x200x380
8,6 Kg
230V - 50 Hz
5000V
85W
2 x 40W
2000 h
catenelle
IPX4
I
Schuko
0802

Dal 1979 CRI CRI è il più efficace distruttore d’in-
setti a scarica elettrica.

La carrozzeria è in tecnopolimero plastico auto-
estinguente di alta qualità. 
Materiali Anti-UV per una qualità inalterata nel 
tempo anche all’esterno.

Griglie AT (alta tensione 5000 V) in acciaio zinca-
to autopulenti. Similmente a quelle di protezione 
esterna sono sottoposte a processo di galvaniz-
zazione per resistere alle intemperie.

CRI CRI è dotato di un cassetto estraibile per la 
rimozione degli insetti catturati. In zone partico-
larmente infestate, può funzionare senza casset-
to, lasciando cadere gli insetti a terra.

CRI CRI 308A è certificato IPX4 ed è  approvato 
per essere installato anche all’aperto.

La griglia esterna del modello 308A ha un dispo-
sitivo di messa a terra per una maggior sicurez-
za, anche in caso di spruzzi o che sia investito da 
getti d’acqua.
Nel caso in cui siano rimosse le griglie esterne, un 
interruttore di sicurezza toglie tensione all’appa-
recchio.

Gli apparecchi della linea CRI-CRI AGRI MO-EL 
sono coperti dalla garanzia MO-EL, ad esclusio-
ne delle lampade. Sostituire le lampade annual-
mente permette di mantenere un’efficienza ot-
timale (Codice ricambio: 0802).

Le 2 lampade UV-A da 40W hanno un raggio 
d’azione di 15-18 m lineari a 360°.

CRI CRI
308A



NOVITÀ A LED E FOTOVOLTAICO
CRI CRI 309 ha la stessa carrozzeria in tecnopo-
limero plastico autoestinguente e i medesimi 
materiali Anti-UV della versione 308, della qua-
le monta anche la stessa tipologia di griglie AT 
(alta tensione 5000 V) in acciaio zincato autopu-
lenti in grado di resistere alle intemperie.

CRI CRI è dotato di un cassetto estraibile per la 
rimozione degli insetti catturati, in zone partico-
larmente infestate, può funzionare senza casset-
to, lasciando cadere gli insetti uccisi a terra.

CRI CRI 309 è certificato IPX3 contro l’acqua.

CRI CRI 309L e 309FV emettono un potente ri-
chiamo luminoso generato da 8 sorgenti LED il 
cui spettro luminoso ha una frequenza di 365nm  
per attirare insetti a 15 mt di distanza.

Il brevetto di rifrazione della luce, permette di 
ampliarne l’attrattività rispetto varie specie di in-
setti e ne aumenta la luminosità.

Con un minimo consumo elettrico di soli 27W per 
il modello 309L e di 16 W per  il modello 309FV, 
entrambe le versioni possono essere alimentate 
da un pannello fotovoltaico e da una batteria 
elettrica.

DATI TECNICI

   
Distribuzione trappole
8 macchine per ettaro coltivato a orticole
12 macchine per ettaro coltivato a piante alte
 
Accessori 
 
F001 supporto alto con pannello fotovoltaico 

Dimensioni in mm
Peso
Alimentazione
Tensione di scarica
Consumo Totale
LED UV-A
Durata LED
Dotazione di serie
Grado IP
Classe di isolamento
RICAMBIO LED

309L
355x155x315
3,5 Kg
230V 50Hz
5000V
27W
8 x 1W
30.000 h
catenelle
IPX4
II
006120

309FV
355x155x315
2,4 Kg
12V cc
5000V
16W
8 x 1W
30.000 h
catenelle
IPX4
II
008851

CRI CRI
309L/309FV



CRI CRI TURBITRAP 3700 rappresenta l’ultima in-
novazione tecnologica targata MO-EL per l’a-
gricoltura: una soluzione compatta e altamente 
efficiente per il controllo bio-integrato degli in-
setti, progettata per garantire la massima prati-
cità d’uso anche in contesti intensivi.

Efficacia brevettata
La trappola è dotata di pale a rifrazione lumi-
nosa per LED facilmente sostituibili, innovativo 
sistema brevettato MO-EL per aumentare così 
l’efficacia complessiva della potenza attrattiva.

Affidabilità e resistenza nel tempo
Progettato per durare nel tempo, TURBITRAP 
3700 si distingue per il design compatto e robu-
sto, la facilità di manutenzione e la resistenza 
agli agenti atmosferici, assicurando prestazioni 
costanti e affidabili.

Efficienza energetica e sostenibilità
L’avanzata tecnologia LED a basso consumo 
garantisce elevata efficienza energetica e so-
stenibilità, rendendo il dispositivo compatibile 
anche con sistemi di alimentazione fotovoltaica.

CRI CRI TURBITRAP 3710 FOTOVOLTAICO
La versione TURBITRAP 3710 è composta dalla 
trappola 3700 integrata con un nuovo sistema 
fotovoltaico, progettato per le coltivazioni in 
campo aperto e con altezza modulabile per of-
frire autonomia energetica e massima flessibilità 
di installazione.

DATI TECNICI

Dimensioni in mm
Peso
Alimentazione
Potenza
Potenza Motore
Velocità motore
LED
Durata LED
Struttura
Classe d’isolamento
Rumorosità
RICAMBIO LED
Dimensioni sacco mm

La scelta
ideale per
un’agricoltura
di successo

CRI CRI
TURBITRAP

3700/3710

3700
Φ245x230
0,76 Kg
100-240V - 50-60Hz
9 W
4,5 W
1200 rpm
6x365 nm
30000h
ABS+PMMA
II
37 dB/A
008324
Φ245x300

3710 con Pannello FVDATI TECNICI

Dimensioni in mm
Peso
Modulo solare:
Potenza massima:
Tensione di massima potenza
Corrente di massima potenza
Tensione a circuito aperto
Corrente di cortocircuito
Tolleranza di potenza
Peso del modulo
Dimensioni del modulo
Classe isolamento

580x1000x1493
24 Kg + 0,76 Kg
SLB36M8-55
55W
20.54V
2.68A
23.79V
2.82A
0-+ 5W

3.3 Kg
570x540x25 mm
II



L’azione di Turbine è determinante nella lotta 
agli insetti dannosi nelle coltivazioni e negli al-
levamenti.

Adotta la stessa tecnica attrattiva di CRI CRI, 
al quale abbina un sistema di cattura ad aspi-
razione.

Con un potere attrattivo di 2 lampade da 
40 W con frequenza di 365 nm, ha un raggio
d’azione lineare di 15 - 18 metri che si sviluppa 
sui 180 °  frontali.

Gli insetti giunti in prossimità delle lampade 
vengono risucchiati dall’azione della ventola 
per essere convogliati in un sacco di cattura 
ad imbuto da dove non possono più uscire.

Il sacco di cattura è molto capiente, si svuota 
e si pulisce facilmente richiedendo pochissima 
manutenzione.

La struttura esterna, la ventola e la scatola per 
l’alloggiamento dei componenti elettrici sono 
costruiti in alluminio, a garanzia della solidità 
dell’apparecchio e della resistenza agli agenti 
atmosferici.

Turbine ha un grado di protezione IPX4 ed è 
adatto per le installazioni anche all’esterno.

Turbine è progettato per essere fissato a pare-
te o su altre superfici verticali. 

Particolarmente interessanti sono i risultati 
dei test effettuati negli allevamenti suinico-
li per combattere le zanzare che danneg-
giavano la carne destinata alla produzio-
ne di prosciutti.

DATI TECNICI
Dimensione in mm
Peso
Tensione di alimentazione
Consumo totale
Lampade attiniche
Durata lampade
Raggio d’azione
Velocità ventola
Aspirazione aria
Cavo e spina
Classe d’isolamento
Grado di protezione IP
Rumorosità
RICAMBIO LAMPADA

30602
407x356x941
11 kg
230-240 V/50HZ
115 W
2x40 W
2000 h
15/18 m
1000 rpm
4 m/s
Sì
I
IPX4
62 dB/A
0802



TURBILED è un dispositivo per la cattura di massa 
di insetti volanti approvato anche per l‘esterno 
IPX4.

Gli insetti vengono attratti verso l’apparecchio 
da un sistema di 16 led UV-A con emissione a 
365 nm estremamente efficaci e che tipicamen-
te garantiscono una lunga durata ed un basso 
consumo energetico.

Il sistema di  aspirazione risucchia gli insetti tra-
mite una potente ventola e li convoglia in un 
sacco di raccolta. Il contenitore è una fine rete 
in poliammide. La forma a imbuto trattiene gli 
insetti catturati all’interno.
La manutenzione è facilissima: per svuotare il 
contenitore di raccolta  basta aprire il fondo del 
sacco stesso, chiuso da una cerniera.
La sua forma trattiene le cimici, ma lascia scam-
po alla vespa samurai.
Il sacco è completamente removibile e lavabile.

Al fine di aumentare il potere attrattivo verso al-
cuni ematofagi, Turbiled emette un calore para-
gonabile a quello del corpo umano o animale 
a 36-38°C.

TURBILED è progettato per resistere alla pioggia 
e alla grandine ed è perfetto sia per le coltiva-
zioni all’aperto che in magazzini industriali, nei 
giardini o negli allevamenti.
Il corpo centrale, estraibile, è in acciaio inox e 
nasconde alla vista il sacco di contenimento.

Per quanto riguarda l’installazione, può essere 
montato a parete utilizzando la staffa posterio-
re di fissaggio, oppure può essere posizionato a 
terra con l’ausilio del robusto supporto opzionale
(codice articolo: 4480).

Disponibile nella versione  806FV, sviluppato per 
essere alimentato con il pannello fotovoltaico 
F001 per lavorare in campo aperto.

Supporto
da terra
Codice 4480

Testato dal Dipartimento di 
Scienze Agrarie

Alimentari e Ambientali
dell’Università degli

Studi di Perugia
e dal Centro Agricoltura

Ambiente

806FV

Φ360x840
5,3 Kg
12V cc
Acciaio e ABS
16 x 1 W 365 nm
30000 h
Presa Jack 2,1 mm
Supporto a muro
15/18 m lineari 360°
008851

DATI TECNICI

Dimensioni in mm
Peso
Tensione di alimentazione
Materiale di costruzione
LED UV-A
Durata LED
Cavo e spina
Dotazione di serie
Raggio d’azione
RICAMBIO LED

806

Φ360x840
5,3 Kg
220-240V 50-60Hz
Acciaio e ABS
16 x 1 W 365 nm
30000 h
Sì / Bipolare
Supporto a muro
15/18 m lineari 360°
006120

DATI TECNICI

Dimensioni in mm
Peso
Tensione di alimentazione
Materiale di costruzione
LED UV-A
Durata LED
Cavo e spina
Dotazione di serie
Raggio d’azione
RICAMBIO LED



I MOLTEPLICI EFFETTI DELL’OZONO 
SULLE TUE COLTIVAZIONI 

Disinfezione: riduce la presenza di batteri, virus e 
funghi nelle coltivazioni.

Ossidazione efficace: l’ozono ossida sia sostanze 
organiche che inorganiche presenti nel terreno 
e nell’acqua, influenzando la disponibilità di nu-
trienti vitali per le tue piante.

Stimolazione della crescita: in alcune circostan-
ze, l’ozono può addirittura accelerare la cresci-
ta delle piante. Tuttavia, è cruciale dosarlo ac-
curatamente per evitare effetti indesiderati.

Utilizzo responsabile: un uso eccessivo di ozono 
può danneggiare le piante e il terreno. L’ozono 
è un prezioso alleato per le tue coltivazioni, ma è 
fondamentale gestirne l’utilizzo in modo respon-
sabile e consapevole. 

Riduzione degli inquinanti atmosferici: contribu-
isce a migliorare la qualità dell’aria circostante 
alle tue coltivazioni grazie all’azione dell’ozono 
nel ridurre l’inquinamento atmosferico.

Nessuna tossicità per le piante: dopo un’igieniz-
zazione completa della pianta non rimane al-
cun residuo né su di essa né sui frutti.

Produzione sostenibile: l’ozono si converte spon-
taneamente in ossigeno, non lasciando residui 
né sulle coltivazioni, né sul terreno, né nell’acqua

Contrasta l’effetto di autoimmunizzazione: impe-
disce che  funghi, batteri e virus possano diventa-
re resistenti.

Riduce l’uso di pesticidi: l’utilizzo dell’ozono al-
levia la dipendenza dai pesticidi chimici, con-
tribuendo a una produzione più sostenibile e ri-
spettosa dell’ambiente.

Aumento della resa: riducendo l’incidenza di 
malattie e patogeni sulle colture, l’ozono contri-
buisce ad aumentare la resa agricola. Le piante 
più sane e robuste sono in grado di produrre rac-
colti più abbondanti e di migliore qualità.

L’Ozono (O3) è ossigeno (O2) temporaneamente 
modificato, che con l’intervento di una scarica 
elettrica si trasforma da ossigeno in ozono. 

La molecola di O3 si dissolve spontaneamente in 
O2 e O, e questo atomo di ossigeno libero ten-
de a legarsi e ad ossidare ciò che ha intorno. 
Interagendo con l’elemento da neutralizzare ed  
eseguendo un’ossidazione intensiva istantanea, 
l’ozono sanifica ciò con cui viene in contatto.

È proprio in questa azione neutralizzante  che 
viene eliminato l’agente patogeno. 

L’acqua OZONIZZATA riduce la popolazione 
fungina e batterica a volte fino alla sua totale 
eliminazione e disinfezione non rilasciando al-
cun residuo sulla pianta e nell’ambiente

Grazie al suo potere decontaminante e sanifi-
cante, l’acqua ozonizzata è un’opzione ideale 
per la pulizia delle linee irrigue e la disinfezione 
delle serre da funghi e batteri. Questo si traduce 

in una significativa riduzione dell’uso di fitofar-
maci.

Risparmio Idrico: L’impiego di minime quantità 
di acqua ozonizzata permette di risparmiare ac-
qua durante le operazioni di pulizia e disinfezio-
ne.

I generatori di ozono AGRI MO-EL contribuisco-
no all’ammodernamento del parco macchine 
agricole.

BENEFICI

Durante
l’ossidazione
l’ozono elimina  

l’agente
patogeno 

e allo stesso 
tempo rilascia 

ossigeno.



BENEFICI
Evita e risolve problemi di incrostazione all’inter-
no delle tubazioni.

Previene la formazione di biofilm nelle tubazioni 
ed evita lo sviluppo di fitopatie sulle piante.

Decontamina l’acqua utilizzata nell’irrigazione 
e nella fertirrigazione. La sua azione ossidante 
distrugge microrganismi nocivi presenti nell’ac-
qua, riducendo il rischio di infezioni delle piante.

Nei trattamenti post-raccolta è utile per prolun-
gare la conservazione dei prodotti agricoli. La 
sua capacità di eliminare muffe, batteri e altri 
agenti patogeni sui prodotti freschi può esten-
dere la loro durata di conservazione e migliorare 
la qualità del prodotto finale.

È possibile integrare all’interno del sistema ozo-
nizzante un sistema domotico per monitorare e 
controllare a distanza l’uso dell’acqua ozoniz-
zata nei sistemi di irrigazione a goccia. Questo 
offre un maggiore livello di controllo e flessibilità 
nell’impiego di questa preziosa risorsa. 

GENERATORE DI OZONO
PER IRRIGAZIONE
I modelli OZ60  e  OZ100  nascono  per essere installati  a monte dell’im-
pianto di irrigazione o come parte integrante a un impianto di mineraliz-
zazione dell’acqua. Inoltre possono erogare anche solo ossigeno durante 
i trattamenti di ferti-irrigazione aumentando la resa dei fertilizzanti ed os-
sigenando il terreno.

OZ100
OZ60

DATI TECNICI

TIPO GENERATORE
Materiale elettrodo/tubo
Raffreddamento
Fonte gas
Condizioni ambientali
CONCENTRATORI OSS.
Compressore
Rumorosità
Tensione/Frequenza
Consumo medio
STRUTTURA
Dimensioni
Interfaccia
Illuminazione
Consumo massimo
SISTEMA MISCELAZIONE
Sistema pompa
Valvole
Controllo pompa
Sistema scarico

OZONO DA 60G/H INIEZIONE CON 
CONCENTRATORE DI OSSIGENO

Tubo al quarzo
Acciaio inox AISI 316
Ad aria
Aria ambiente
< 40°C, < 85% RH
1 x 10 L/min
Integrato
< 51 dB
AC 230V ±20 / 50 Hz
650 W
Scatola metallica verniciata
600x600x950 mm
Indicatore luminoso
LED blu alta intensità
1.250 W
Sistema iniezione e miscelazione
Pompa inox 1,5 hp
Valvole di non ritorno
Integrato
Elettrovalvola non ritorno

OZONO 100G/H - INIEZIONE CON 
2 CONCENTRATORI DI OSSIGENO

BW-S100G
Acciaio inox 316L
Ad acqua
Aria ambiente
-10°C ÷ 55°C, < 85% RH
2 x 10 L/min
Integrato
< 51 dB
AC 220V ±20 / 50 Hz
650 W
Armadio rack in metallo
600x800x1200 mm
Display digitale 
2 LED blu alta intensità
2 kW
Sistema iniezione e miscelazione
Pompa integrata 1,5 CV
Sistema con elettrovalvola
Integrato
Scarico ritorno con elettrovalvola



ll generatore di Ozono MO-EL OZ28 permette di 
trasformare un normale atomizzatore in un po-
tente strumento che sfrutta i benefici dell’ozono.

Con OZ28 il tuo atomizzatore diventa sostenibile!
Attualmente, non esiste una regolamentazione 
specifica sull’uso dell’ozono nell’agricoltura bio-

logica e biodinamica, ma la molecola di ozono 
ha un’efficacia comprovata.

Una volta che l’ozono ha completato il suo 
compito come disinfettante, si trasforma natu-
ralmente in ossigeno, senza lasciare residui su 
coltivazioni, terreni o acqua.

ATTREZZATURA PER OZONO DA 28G/H - INIEZIO-
NE CON CONCENTRATORE DI OSSIGENO DA 8L

Caratteristiche tecniche del generatore:
Generatore di ozono con tubo al quarzo
Elettrodo interno: tubo in acciaio inossidabile 
AISI 316
Modo di raffreddamento: raffreddamento ad
aria
Fonte di gas: fonte di aria/fonte di ossigeno
Ambiente: <40 gradi Celsius, <85% RH
Aumento della temperatura: <8 gradi Celsius
Applicazione del prodotto: sterilizzazione
dell’acqua, sanificazione delle colture, elimina-
zione dei residui chimici.

Concentratore di ossigeno da 8 l/m
con compressore integrato 0,5-8 l/m
Rumorosità < 50 db
Tensione / frequenza AC220 ± 20 V / 50/60 Hz ±1
Potenza massima 820 W 
Altezza operativa da 0 a 2.000 m
Umidità di funzionamento 30% ~ 85% 
Temperatura di funzionamento 10°C ~ 40°C
Indicatore LED di generazione ozono, pressione, 
purezza, temperatura, alimentazione elettrica
Display LCD
Dimensioni scatola esterna: 587x492x435 mm

GENERATORE DI OZONO 
PER TRATTAMENTO
FOGLIARE
E DEL COTICOOZ28



SPAZZOLA ROTANTE CON FLUSSO 
D’ACQUA - PER SERRE & PANNELLI 
FOTOVOLTAICI
PULIZIA PROFONDA SENZA DETERGENTI

MO-BRUSH pulisce in modo efficace grazie al 
sistema motorizzato associato a un getto d’ac-
qua.

Nel tempo, polvere, muschi e incrostazioni ten-
dono ad accumularsi su serre e pannelli foto-
voltaici riducendo il passaggio della luce sola-
re, compromettendo l’efficienza energetica di 
pannelli solari e ostacolando la crescita delle 
piante dentro le serre.

Grazie a MO-BRUSH, la pulizia diventa un’opera-
zione semplice e veloce. Senza detergenti chi-
mici, garantisce i massimi risultati con il minimo 
sforzo!

Il movimento rotatorio orario o antiorario con-
sente alla testina di risalire verso l’alto durante 
la pulizia, riducendo lo sforzo dell’operatore e 
migliorandone l’efficacia.

L’uscita d’acqua integrata nella testina scioglie 
e rimuove le incrostazioni senza l’uso di sostanze 
chimiche.
La velocità di rotazione della spazzola rullo è di 
400 giri al minuto. Offre due modalità di pulizia, 
inclusa la pulizia a secco senza acqua, garan-
tendo un’elevata efficienza. 

L’angolazione della testina della spazzola è re-
golabile e si adatta perfettamente sia alla su-
perficie dei pannelli solari che a quella delle serre.

Il kit include una spazzola rotante, un’asta te-
lescopica regolabile, uno zainetto con pacco 
batterie, raccordi e connettori per un’installazio-
ne rapida al tubo  dell’acqua.

L’asta telescopica si allunga sino a 5,5 metri.

Il sistema di fissaggio fa sì che la lunghezza 
dell’asta rimanga stabile, rendendo la regola-
zione semplice e pratica. 

La batteria al litio garantisce un’autonomia di 
circa 5-6 ore.

Il peso della macchina è di soli 5,7 kg.

MO
BRUSH

4482



DATI TECNICI

Tensione nominale: 
Dimensioni: 
Peso della testina della 
spazzola: 
Velocità di rotazione: 
Funzioni: 

Asta telescopica: 
Lunghezza

	      SERRE
Rimuove polvere, muschi e detriti che  riducono 
il passaggio della luce solare, favorendo la cre-
scita  delle piante.

Scioglie e rimuove le incrostazioni usando ac-
qua, senza agenti chimici dannosi per l’ambien-
te preservando così piante e terreno.

Accessori in dotazione:

•	 Batteria al litio (24V20AH)
•	 Caricabatterie, 
•	 Zainetto e adattatore
•	 Tubo in PVC da 1/2 pollice da 15 metri
•	 Connettore a filettatura interna da 1/2 

pollice
•	 Connettore rapido PCF	da 1/2 pollice 

(φ10)
•	 Giunto in plastica per tubo in PVCda 

1/2 pollice
•	 Cavo
•	 Valvola in ottone da 1/2 pollice
•	 Chiave di serraggio

PANNELLI FOTOVOLTAICI
Rimuove polvere, smog e 

residui, migliorando la resa dei pannelli solari.

L’azione meccanica della spazzola
con acqua permette una pulizia
ecologica e mirata, senza rischio

di corrodere la superficie
dei pannelli.

 MO-BRUSH 4482

24V
Φ130mm x 650mm

4,5kg
400 giri/min
Lavaggio/pulizia
a secco
Fibra di carbonio
5,5m

MO
BRUSH

4482



Dimensioni in mm.
Peso in Kg.

Tensione di alimentazione 
Materiale di costruzione 

LED UV-A
Durata LED

Livello di protezione IP 
Dotazione di serie
Raggio d’azione
RICAMBIO LED

RICAMBIO CARTA

DATI TECNICI PROFESSIONAL LED 397LINOX LED 372L

655x388x169
5,7

220-240V50-60Hz
Lamiera verniciata

16 x 1W
30000 h.

IP65
Catenelle-carta adesiva

15/18 m.
006120
001625

655x388x169
5,7

220-240V 50-60Hz
Acciaio AISI 304

16 x 1W
30000 h.

IP65
Catenelle-carta adesiva

15/18 m.
006120
001625

MO
STICK
INOX LED

372L

MO
STICK

PROFESSIONAL LED
397L

Nel rispetto delle normative igienico-sanitarie, le soluzioni per il controllo degli insetti devono garan-
tire efficacia e sicurezza lungo tutta la filiera agroalimentare. L’utilizzo di dispositivi di controllo con 
pannelli a carta collante consente di catturare gli insetti evitando la loro dispersione nell’ambiente, 
rendendoli ideali nei contesti soggetti a protocollo HACCP.

In questo contesto si inserisce la gamma MO STICK, progettata per offrire una soluzione conforme 
alla normativa, supportando sia l’attività di cattura sia il monitoraggio costante degli infestanti nei 
punti critici della produzione agricola e alimentare.

MO-STICK INOX LED, realizzato interamente in 
acciaio inox AISI 304, è ideale per ambienti ali-
mentari dove resistenza, durabilità e facilità di 
pulizia sono fondamentali.

MO-STICK PROFESSIONAL LED, con struttura in 
lamiera verniciata bianca, rappresenta una so-
luzione pratica e versatile, perfetta per contesti 
operativi che richiedono efficienza e semplicità 
di gestione.

Entrambi i modelli possono essere installati a pa-
rete o a soffitto in sospensione e garantiscono 
una manutenzione rapida grazie alla facile so-
stituzione dei pannelli collanti. La protezione IP65 
contro acqua e polveri, insieme alla certifica-
zione IMQ, garantiscono un utilizzo sicuro in ogni 
condizione. L’impiego di LED a lunga durata e 
degli speciali diffusori in policarbonato brevet-
tati MO-EL forniscono prestazioni costanti e un 
monitoraggio efficace degli infestanti.



I riscaldatori MO-EL IRIS sono progettati per cre-
are aree di benessere dove le persone o gli ani-
mali  possano sentirsi a loro agio.

Iris è particolarmente indicato per le aree all’a-
perto dove permette di creare delle zone di ca-
lore anche in presenza di correnti d’aria.
La facilità di installazione lo rende perfetto an-
che per rimesse, sale mungitura, magazzini, am-
bienti umidi e spogliatoi. 

In ambito agricolo, dove l’attività e gli sposta-
menti sono rapidi, l’istantaneità di riscaldamen-
to permette di risparmiare tempo e consumi di 
energia elettrica.

Gli IR-A sono raggi infrarossi a onde corte, per-
tanto offrono un calore immediato, estrema-
mente efficiente. Indipendentemente dalle 
condizini atmosferiche mantengono inalterata 
la loro performance. Le onde corte infatti non di-
sperdono calore nell’aria, ma  scaldano solamen-
te le superfici esposte ai raggi riscaldanti. 

Privo di un vetro frontale, Iris massimizza la sua 
resa e converte circa il 90 % della corrente elet-
trica in raggi riscaldanti.

Il raggio d’azione è esplicitato dal fascio lumino-
so, Iris infatti si comporta come i raggi solari.
Iris è protetto dalla polvere e dalla pioggia IP55 

e può essere installato in ogni ambiente con-
centrando il suo calore solo dove è veramente 
richiesto.

Può essere installato in tutte le modalità: il sup-
porto per fissaggio a parete e le catenelle per 
sospensione sono inclusi nella confezione per 
facilitarne al massimo l’installazione. È previsto 
come accessorio il supporto per il fissaggio a 
palo.

Disponibile in due versioni:1200W e 1800W

DATI TECNICI

Dimensioni in mm
Peso
Tensione di
alimentazione
Consumo totale
Lampade a infrarosso
Durata lampade
Copertura
Cavo d’alimentazione
Livello di protezione
Classe di isolamento
Spettro di emissione
Spina
RICAMBIO LAMPADA

867N

825x120x80
1,0 Kg
220-240 V
50-60HZ
1800 W
Frozen
5000 h
7-9 mq
H05RN-F
IP55
I
IR-A
Schuko
002781

866N

720x120x80
0,9 Kg
220-240 V
50-60HZ
1200 W
Frozen
5000 h
4-6 mq
H05RN-F
IP55
I
IR-A
Schuko
002450



TURBO COOLER 9100 è il raffrescatore evaporati-
vo MO-EL dedicato alle grandi aree: rimesse, spazi 
aperti, magazzini, giardini, serre e orti.

Il potentissimo flusso d’aria si combina con la grande 
capacità del serbatoio, che può essere riempito an-
che tramite il collegamento diretto alla rete idrica.

I bassi consumi elettrici (250W) e la facile portabilità 
ne fanno il perfetto alleato contro l’afa del perio-
do estivo anche in spazi ampi altrimenti difficilmente 
gestibili.

DATI TECNICI

Dimensioni in cm
Peso
Consumo di energia
Portata d’aria
Area raffrescata
Serbatoio d’acqua
Possibilità di allaccio
diretto alla rete idrica
Ruote
Modalità oscillazione deflettori
Velocità

85x55x125
21 Kg
250 W
6000 m3/h
120 m2
80 lt
sì

sì
3 modalità
3 velocità

ACCESSORI:
•Display digitale
•Sensori Touch control
•Telecomando
•2 pacchi gel refrige-
rante
•Filtri lavabili

TOP COOLER 8500 è un raffrescatore ad evaporazio-
ne ad alta potenza con funzione ionizzante.

Top Cooler è il modello ideale per ambienti di medie 
dimensioni, private, pubbliche o commerciali.
Facile da riempire e da spostare e con bassissimo as-
sorbimento energetico, è fornito di telecomando a 
infrarossi e 2 pacchi di gel da inserire nel serbatoio 
per aumentarne il potere refrigerante.

Dimensioni in cm. 
Peso
Consumo di energia  
Portata d’aria 
Area raffrescata 
Ruote
Serbatoio d’acqua
Velocità 
Funzioni di raffrescamento 
Funzione di oscillazione dei deflettori

DATI TECNICI 8500

49,6x37,5x87
9,4 Kg
120 W
2000  m3/h
50 m2
sì
30 lt
3 
3
sì

VANTAGGI:
•Aria fresca e pulita senza 
utilizzo di compressore
•Bassi consumi e praticità 
di utilizzo
•Senza gas, funziona solo 
con acqua o ghiaccio
•Ideale per ambienti di 
medie dimensioni (fino a 
50 mq)

9100



MO-EL S.p.A.
Via Galvani 18, 42027, Montecchio Emilia, RE, Italia

www.mo-el.com info@mo-el.com
Tel. 0522/868011
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